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はじめに 

弊社プリンタをお買い上げいただきありがとうございます。 magicolor 7440は、 Windows、 
TCP/IP ネットワーク環境でお使いいただくのに最適なプリンタです。 

ユーザー登録について 

プリンタ本体には、ユーザー登録申込書が入っています。必要事項をご記入の上、弊社にご返 
送ください。 

ユーザー登録の情報をもとに保証書を発行致しますので、かならずユーザー登録申込書をご返 
送頂けますようお願いいたします。 

弊社の Web からもユーザー登録を巧うことができます。 

登録商標および商標 

KON に A MINOLTA、KON に A MINOLTA ロゴおよび PageScope は、コニカミノルタホール 
ディングス株式会巧の商標または、登録商標です。 magicolor は、コニカミノルタビジネステ 
クノロジーズ株式会社の商標または、登録商標です。 

本書に記載されているその他の製品名は各社の商標または登録商標です。 

著作権について 

本書の著作権はコニカミノルタビジネステクノ ロジーズ株式会巧に帰属します。書面によるコ 
二カミノルタビジネステクノロジーズ株式会社の承諾なく、本書の一部または全部を複写もし 
<はいかなる媒体への転載、いかなる言語への翻訳をすることはできません。 

Copyright© 2005 by KON に A MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC., Marunouchi 
Center Building, 1-6-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-0005, Japan. All Rights Reserved. 

本書について 

本書は、改良のため予告なしに変更することがあります。本書の内容に関しては、誤りや記述 
漏れのないよう万全を期して作成しておりますが、本書中の不備についてお気づきのことがあ 
りましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。 

コニカミノルタ ビジネス テクノロジー ズ株式会社は、本書による特定の商用などの目的に対す 
る利用についての保証はいたしておりません。 

本書の記載事項からはずれて本機を操作-運巧したことによる偶がの損害、特別-重大な損害 
などの影響ついて、 コニカミノルタ ビジネス テクノロジー ズ株式会社は保証.責任を負いかわ 
ますのでご了承ください。 

ソフトウェア使用許諾契約書 

本パッケージにはコニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社（お下、 「KMBT」） より提 
供される、プリンタシステムの一部を構成するソフトウ王ア、特殊な暗号化フォーマットに 
デジタルコード化された機械可読アウトラインデータ（が下、「フォントプログラム」）、その 
他プリンティングソフトウェアと連動しコンピュータシステム上で動作するソフトウェア 
ル:I下、「ホストソフトウェア」）、そして関連する説明資料（が下、「ドキュメンテーション」） 
が含まれています。 

本契約において「本ソフトウェア」とはプリンティングソフトウェア、フォントプログラム、 
ホストソフトウ X アの総称で、それら全てのアップグレード版、修正版、追加版、複製物を 
含みます。 

本ソフトウェアはが下の条件の下でお客様にご使用いただいております。 

が下ご同意〈ださった場合に限り、本ソフトウェア及びドキュメンテーションを使用するこ 
とのできる非独占的、譲渡不可のライセンスを KMBT により付与いたします。 



1. お客様は、お客様の日常業務での使巧目的に限り、本ソフトウ X アおよび、それに伴う 
フォントプログラムを使用することができます。 

2. 上記1.にを義されているフォントプログラムのライセンスに加え、お客様は、フォント 
の重み、スタイル、文字-数字-シンボルのバージョンをプリンティングソフトウェア 
を使用するコンピュータにおいて再生表示することができます。 

3. お客様はバックアップ用にホストソフトウェアをひとつ複製することができます。ただ 
し、その複製物はいかなるコンピュータにおいてもインス I ルあるいは使巧されない 
ことを条件とします。ただし、プリンティングソフトウェアが実行されているプリン 
ティングシステムと使用するときに限り、ホストソフトウェアを複数のコンピュータに 
インス I ルすることができます。 

4. 本契約の元、お客様はライセンシーとしてのソフトウェア及びドキュメンテーションに 
対する権利及び所有権を第兰者（の•下、譲受人）に譲渡することができます。ただし、 
お客様が当該譲受人にソフトウ： L アやドキュメンテーションおよびそれらの複製物の全 
てを譲渡し、当該譲受人が本契約の諸条件について同意している場合に限ります。 

5. お客様はソフトウェアやドキュメンテーションを変更、改作、翻訳したりすることはで 
きません。 

6. お客様は本ソフトウ王アを改造、逆アセンブル、暗号解読、リバースエンジニアリング、 
逆コンパイルすることはできません。 

7. 本ソフトウェア、ドキュメンテーション、及びそれらの複製物に対する権利および所ち 
権その他の権利は全て KMBT 及びそのライセンサーに帰属します。 


8. 商標は、商標の所有者名を明示し、容認された商標慣行に従って使用されるものとしま 
す。商標の使用は、本ソフトウェアによって生成された印刷出力の識別を目的とする場 
合に限られます。いかなる商標であっても、こうした使用によって当該の商標の巧ち権 
がお客様に付与されることはありません。 

9. お客様は、ご自身が使用されない本ソフトウ X アあるいはその複製物、または未使用の 
記憶媒体に収められた本ソフトウェアを貸与、リース、使用許諾、譲應することはでき 
ません。ただし、上述の、全てのソフトウェア及びドキュメンテーシヨンを永义的に譲 
渡する場合を除きます。 

10. KMBT 及びそのライセンサーは、損害が生じる可能性について報告を受けていたとして 
も、本ソフトウ X アの使用に付随または関連して生ずる間接的、懲罰的あるいは実害、 
利益損失、財産損失についていかなる場合においても、また第兰者からのいかなるク 
レームに 対しても一切の責任を負いません。 KMBT 及びそのライセンサーは、本ソフト 
ウェアの使用に関して、明示であるか黙示であるかを問わず、商品性または特定の用途 
への適合性、所ち権、第3者の権利を侵害しないことへの保証を含むがこれに限定され 
ず、すべての保証を否認します。ある国や司法機関、行政によっては付随的、間接的、 
あるいは実害の例外あるいは限定が認められず、お客様に上記の制限はあてはまらない 
場合もあります。 

11. Notice to Government End Users (本規定に関して：本規定は米国政府機関のエンドユー 
ザーが外の方には適用されません 。） The Software is a "commercial item " as that term is 
defined at 48 C . F . R . 2.10 1 ,consisting of "commercial computer software " and "commercial 
computer software documentation ," as such terms are used in 48 C . F . R . 12.212. 
Consistent with 48 C . F . R . 12.212 and 48 C . F . R . 227.720 2-1 through 227.7202 -4, all U . S . 
Government End Users acquire the Software with only those rights set forth herein . 

12. 本ソフトウェアをいかなる国においても輸出管理に関連した法ち見制に違反したおで輸出 
することはできません。 
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お使いになる前に 

A ごを意_ 

プリンタは約 59 kg あります（ミ肖巧品を含む)。プリンタを持ち上げて移動 
するときは、必ず2人な上で行ってください。 


内容物の確認 


内容物がすべて揃っていることを確認 
してください。 

1プリンタ 

2トナーカートリッジ 
3イメージングユニット 
4ち下カバー 

5 magicolor 7440 Software Utilities 
CD-ROM 

6 magicolor 7440 Documentation 
CD-ROM 

7 ユーザー登録申这書 

8 セーフティインフォメーションガイ 
ド、 

9インストレーションガイド（本書） 



コンピュータとのを続ケーブルは含まれていません。販売店または 
コンピュータシヨップにてお買い求めください。 


お使いになる前に 
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設置スぺ ース 

操作、消耗品の交換、点検などの作業を容易にするため、下図の設置スペー 
スを確保して〈ださい。 

正面図 




単位 ： mm 


設置場所 

■ プリンタ（ミ肖お品、用紙を含む）の重量に耐えられる場所に設置してく 
ださい。 


巧 成 

貧 量 

プリンタ本体 

約51 kg 

消耗品（トナーカートリッジやイメージング ユニッ 
卜など）を含むプリンタ本体 

約59 kg 


ホのような場所に設置してください。 

■ ま面が固く、平らで、を定して、水平な（本体周辺がすべて1。な下の傾 
きの）場所。 

■ アース接地されている専用のコンセントに近い場所。 

■ お使いの コン ピュ ータ におい場所。 
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お使いになる前に 








■ 使いやすさと適度な換気のため、十分に広い場所。 

■ 周囲の温度が10で〜35で、湿度が15%〜85%。 

次のような場所には設置しないで〈ださい。 

■ 直射日光の当たる場所。 

■ 暖房機や;令房機が近〈にあり、温度差、湿度の差が激しい場所。 

■ 風の吹<場所やほこりのをい場所。 

■ 直义のある場所や燃えやすい場所。 

■ 高電流の機器と同じコンセントに接続しないで〈ださい。 

■ コピー機や エアコン などノイズが発生する機器や、：令蔵庫など強い磁力 
や電磁力の発生する機器におい場所。 

■水、水道管、液体（飲物）の入った容器類、腐食性薬品や腐食性ガス 
(アンモニア など）に近い場所。 

■クリップやホッチキスの針などの細かい金属物が散らばっている場所。 

■ 激しい振動が起こる場所。 

Ik 設置場所が水平かどうかは、普通の丸い鉛筆で確認できます。 

鉛筆がおがれば、その場所は水平ではないということです。ケーブ 
ルなどの障害物がプリンタの下にはさまらないようにを意し、プリ 
ンタが水平になるようにしてください。 

■ 温度差の激しい環境にプリンタを設置または移動した場合、プリンタ内 
部で結露が起こり、印刷品質がほ下する可能性があります。結露が起 
こった場合は、使用する前に約1時間置いてその環境に適応させてくだ 
さい。 

■ プリンタが設置してある部屋で、加湿器や蒸発機を利用する場合は、精 
製した水または蒸留水を巧用してください。水の中の不純物が空気中に 
放出されると、プリンタ内部に溜まり、印刷品質ほ下の原因になりま 
す。 


お使いになる前に 
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プリンタの設置 


Ik プリンタを移動または発送するときのために、捆包材や保護材は保 
管しておくことをお薦めします。 


1 «ち箱の上フタを開いて、 
maaicolor 7440 Software 
Utilities CD - ROM , 
magicolor 7440 
Documentation CD - ROM 、 
トナーカートリッジ （ TC )、 
イメージング ユニット 
( lU ) s ち下カバー、本書、 
保護材などの巧容物を取り 
出します。 

堀包箱を上へ引き上げて取 
り外します。 

とポリエチレン袋をプリンタ 
から取り外します。 
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お使いになる前に 






















4 図に示す位置に手をかけ、 2 
人な上でプリンタを箱から 
持ち上げ、水平で頑丈な場 
巧に置きます。 

/ i \ ごを意 _ 

化ず正しい位置に手をかけてプ' 

リンタを持ち上げて〈ださい。 
指定位置な外を持ち上げた巧 
合、プリンタの損なやを下のを 
巧があ y ます。 


5プリンタの外装部を固定し 

ている保護テープをすべて 
取り外します。 


6手差しトレイを開き、保護 
テープを取り外します。 





お使いになる前に 
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7 前ドアを開きます。 



8 同巧のトナーカートリツジ 
の箱を開き、箱から巧り出 
します。 


9 トナーカートリッジを袋力、 

ら取り出します。 


10 トナーカートリツジを両手 
で持ち、図のように5〜10 
回振ります。 





6 


お使いになる前 I こ 













11 本体のマークとトナーカー 
トリ ツジのマークを合わせ、 
トナーカートリツジを本体 
に挿入します。 

挿入口の色とトナー 
力ートリ ツジの色が 
合っていることを確 
認して〈ださい。 


12図に示す位置を押し、力 
チッと音がするまで確実に 
押し込みます。 


1 v 5 同様の手順で、全ての卜 
ナーカートリツジを挿入し 
ます。 


14 同«のイメージングユニッ 

卜の箱を開き、箱から取り 
出します。 






お使いになる前に 
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15 イメージングユニットを両 
手で持ち、図のように 2 回 
振ります。 

左ちとも同じ操作を 
行って〈ださい。 


16イメージングユニットから 
テープ、保護材、保護力 
バーをすべて巧り外します。 
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お使いになる前に 



17 イメージングユニットを本 
体に奥まで挿入します。 

fifes ' 挿入口の色とイメー 
ジングユニットの色 
が合っていることを 
確認してください。 



18—方の手でイメージングユ 
ニッ トを押さえながら、イ 
メージング ユニッ トの保護 
フイルムをまっすぐ、ゆっ 
くりと引き巧きます。 



お使いになる前に 
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19 図に示す位置を押し、力 
チッと音がするまで確実に 
押し込みます。 
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22 ちドアを開き、テープを取 
り外します。 


23定着カバーを開きます。 


24 定着 ユニッ トからテープを 

取り外します。 


25定着ュニットの固定材を上 

方向に回転させます。 






お使いになる前に 
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26 定着ュニットの固定材を取 
り外します。 


2/レバーを上方向に押し上げ 
ます。 


28定着カバーを閉じ（①）、ち 
ドアを閉じます（②)。 
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29 トレイを引き出します。 



30 トレイから保護テープ （3 箇 

所）と保護材り箇所）を取 
り外します。 

八ごを意_ 

給紙口ーラーの表面には手を触 
れないようごを意ください。も 
し手で化れてしまった： *1 合は、 

乾;いたホで口ーラーの表面の巧 
れを巧きとってください。 




お使いになる前に 
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32 □ック 解除 レバーを 押しな 

がら、用紙ガイドを広げま 
す。 


3〇印刷したい面を上向きにし 
て用紙をセツトします。 

[ k 手差しトレイの用紙 
のセツトについては 
「magicolor 7440ユー 
ザーズガイド」をご 
らんください。 


34用紙ガイドを用紙の幅に合 
わせます。 
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35 トレイを閉じます。 



お使いになる前に 
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電源の投入 

A ごを意 

プリンタのオプション（給化ユニット、両面プリントユニット）をご購入い 
ただいた巧合は必ず、プリンタの電源を入れる前に装着してください。装着 
方まについては Tmagicolor 7440ユーザーズガイド J (Documentation 
CD - ROM 巧の PDF マニュアル）をごらんください。 


2 


プリンタの電源がオフになっていることを確認します。 


電源ケーブルをコンセント 
にを続します。 



3プリンタの電源をオンにし 
ます。 


ウォームアップ（平巧99 
秒）の後、操作パネルの 
「印刷巧」ランプが点なしま 
す。 


プリンタの電源を入れて 
ウナームアップが了後でも 
「印刷巧」ランプが点なしな 
い場合は、電源ケーブルの 
接続をもう一度確認してく 
ださい。 
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4 プリンタドライバをインス!ルするため、プリンタの電源をオフにし 

ます。 

1^5" プリンタドライバをインストールする場合は、プリンタの電源を 
必ずオフにして〈ださい。プリンタドライバのインストールにつ 
いては、「プリンタドライバのインストール」 （ P .26) をごらん〈 
ださい。 


CD - ROM の起動 

1 コンピュータの電源をオンにして、 Windows を起動します。 

之 maaicolor 7440 Software 
Utilities CD-ROM を 
CD - ROM / DVD ドライブに入 
れます。 

インストールプログラムが 
自動的に起動し、はじめに 
画面が表示されます。 

3 〇 ボタンをクリックして 

次の画面（メインメニュー 

画面）に進みます。 

インス I ルプログラムで 
使用するボタンは次のとおりです。 

:次の11面に進みます 

& :インス!ルプログラムを終了します 

:前の11面に戻ります 

1^5" インストールプログラムが自動的に起動しない場合は、 CD-ROM 
の中の setup アイコンをダブルクリックしてください。 

4 メインメニュー 画面からお 
好みの項目を選択します。 

各メニューの内容は、 

に0-円01\/1の構成」 （ P .18) 

をごらんください。 


〇 KONICA MINOLTA 


A ブリンタたツトアツブ 
〇 ュ-ザ-登沒 

その化のソフトウ I ア 
〇 Pag«Scop« N«l Csr« 

〇 ヴブライ品のな交 


〇〇 


magicolor 7440 


〇 KONICA MINOLTA 


おをほへ 

コニたミノルタお品をわ a びいただき，あ 
りがとうございます.よりよいサボートを 
ご巧供するためにブリンタの邑巧をお》い 
いたします. 

この巧巧をなけるには*在さ巧*が么爱で 
す 



〇〇 


magicolor 7440 


お使いになる前に 
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CD - ROM の構成 


Software Utilities CD-ROM 


CD-ROM 巧成の項目 

説明 

プリンタセットアップ 

プリンタドライバをインストールできます。詳細 
は「プリンタドライバのインストール」 （ P .26) を 
ごらんください。 

ユーザー登録 

コンピュータの Web ブラウザからユーザー登録を 
行うことができます。詳細は「ユーザー登録（才 
ンライン登録)」 ( p .64) をごらんください。 

その他のソフトウエア 

Crown Print Monitor + (Crown プリントモニタ +)、 
Status Monitor (ステータスモニタ ）、 PageScope 
Network Setup をインス I •'ールできます。詳細は 
「プリンタ管理ユーティリティのインストール 
( Windows)J ( p .65) をごらん〈ださい。 

PageScope Net Care 

PageScope Net Care をインス I —ルできます。詳 
細は 「PageScope Net Care のインス！—ル 
( Windows)J ( p .70) をごらんください。 

サプライ品のを文 

コンピュータの Web ブラウザからサプライ品をミち 
文できます。詳細は「サプライ品のを文」 （ P .73) 

をごらんください。 


その他のソフトウェアな外のユーティリティとして PageScope 
NDPS Gateway、Peer to Peer Printing Took PageScope 円 ua and 
Print をインス！ルできます。インス！ルするには 、 Software 
Utilities CD - ROM の各ユーティリティフォルダ内の setup アイコンを 
ダブルクリックし画面の指示に従ってください。をソフトウェアの 
詳細は、 U 川け ies / 各ユーティリティ/ Readme 、 Manual 内の 
Readme 、 PDF マニュアルをごらん〈ださい。 
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お使いになる前に 




Documentation CD-ROM 


CD-ROM HI 成の巧目 

悦巧 

インストレーシヨンガ 

プリンタの開巧からセットアップまでの手順を説 

イド、 

明しています（本書）。 

リファレンスガイド 

ネットワークの設定、プリンタ管理ユーティリ 
ティなどについて説明しています。 

サービス&サポート 

サポート情報を掲載しています。 

ユーザーズガイド 

本機で印刷するための設定や操作、用紙のセット、 
消耗品の交換方法など日常の使いかた全般につい 
て説明しています。 


お使いになる前に 
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必要なシステム 

■ コン ピュータ： 

Pentium 2 : 400 MHz な上の CPU を搭載した EM PC / AT 互換機 
(Pentium 3 : 500 MHz な上を推奨） 

■ オペレーティングシステム： 

- Microso 円 Windows XP Home Edition/Professional (Service Pack 1 な 
降 ； Service Pack 2 な降を推奨 ）， Windows Server 2003, Windows 
2000 (Service Pack 4 な降 ）， Windows Me , Windows 98 SE , 
Windows NT 4.0 (Service Pack 6) 

■ 空きハードディスク容量： 

-約 20 MB (プリンタドライバと ステータス モニタ） 

-約128 MB (画像化理） 

■ メモリ： 

OS が推奨するな上 

■ CD - ROM / DVD ドライブ 
■ インターフエース： 

- 10 Base - T /100 Base - TX /1000 Base-T イーサネット （ Ethernet ) イン 
夕ーフスポート 

— USB 2.0 •上準拠インターフエースポート 


-パラレル ( IEEE 1284) ポート 

USB を続でお使いの場合、な下のを件を満たしている必要があり 
ます。 

お使いのコンピュータに 、 Windows XP Home Edition / 
Professional , Windows Server 2003, Windows 2000, Windows Me , 
Windows 98 SE がインス I ^- ルされていること。 
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必要なシステム 



ネットワーク接続の場合の準備 

プリンタをネットワークに f 妾続してお使いになる場合、プリンタに IP アド 
レスが割り当てられている必要があります。2種類の方法のいずれかで設定 
を行います。詳しくは 「magicolor 7440リファレンスガイド」 
(Documentation CD-ROM 内の PDF マニュアル）をごらんください。 


■ DHCP を使用する場合 
■ アドレスを手動設定する場合 

DHCP を使用する場合 

お使いのネットワークで DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) を 
使用している場合は、プリンタの電源をオンにすると、 DHCP サーバに 
よってプリンタの IP アドレスが自動的に割り当てられます。 

プリンタの IP アドレスが自動的に設定されない場合は、プリンタの 
設定で DHCP が使用可能になっているかを確認してください （ 印刷 
に: L-/ 設定リスト）。 DHCP が使用可能になっていない場合は、 
「インタ-フェイスメニ; L-/ イ-村ット /TCP/IP / DHCP/ 己00 TP」 で設定を 
「オン」にしてください。 

1 プリンタをネットワークにを続します。 


10己 ase-T/100Base-TX/1000Base-T ケーブルのコネクタ （RJ 45) を、 
プリンタのインターフエースパネルのイーサネットポートに差し込ん 
で、プリンタをネットワークに接続します。 



2 コンピュータとプリンタの電源をオンにします。 

プリンタのメッセージ画面に「印刷巧」と表示されます。 


必要なシステム 
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アドレスを手動設まする巧合 

レ U 下の方まで、プリンタの IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイ 
を手動で設定を至することができます。 

Ik 手動で IP を設定する場合は、「イントフ I イスた； L-/ イ-村ット /TCP/IP/ 
DHCP/ 己00 TP」 で設定をけフ」にして〈ださい。 


ごを意 


プリンタの IP アドレスをを更する巧合は、化ずネットワーク管理者にま絡 
してください。 


1 プリンタをネットワークに接続します。 

10 Base - T /100 Base - TX /1000 Base-T ケーブルのコネクタ （ RJ 45) を、 
プリンタのインターフエースパネルのイーサネットポートに差し込ん 
で、プリンタをネットワークに接綿します。 



2 コンピュータとプリンタの電源をオンにします。 

プリンタのメッセージ画面に「印刷巧」と表示されます。 
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必要なシステム 












































3 IP アドレスの設定を行います。 


押すキー 

ディスプレイ（このようにま示されるまで） 


印刷可 

メ互- 

保を/印刷に: L- 

還尺 

オプションのハードディスクが装着されていない場合： 
印刷メ ニ: L- 

V 

インタ-フ I イスに： L- 

女 

メニユ ー 

還尺 

♦J 

’/ ョフ''タイムアウト 

V 

イ-サネット 

メ 互¬ 
選巧 

4-1 

TCP/IP 

♦ 

メニユ ー 

還尺 

ち効 

V 

IP アト''レス 

メ互- 

IP アト''レス 

還尺 

4-1 

000.000.000.000 

キーを押して 3 析の数値 4 つの間を移動させます。 

A 、 V キーを押して各巧の数値を増減させます。 

★ 

メニユー 

IP アト''レス 

還尺 

XXX.XXX.XXX. XXX 


必要なシステム 
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4 サブネットマスクとゲートウ X イを設定しない場合は、手順 6 にすすん 
でください。 

サブネットマスクを設定せずにゲートウXイを設定する場合は、手順 5 
にすすんでください。 

サブネットマスクを設定する場合は、な下の操作を行います。 


押すキー 

ディスプレイ（このようにま示されるまで） 

V 

朽''わトマスク 

* 

メ ニユー 

サフ''わ/トマスク 

選が 

255.255.000.000 

キーを押して3巧の数値4 つの 間を移動させます。 

A 、V キーを押して各巧の数値を増減させます。 

♦ 

メ ニュー 

朽''わ/トマスク 

選が 

♦J 

xxx . xxx . xxx.xxx 


5 ゲートウ X イを設定しない場合は、手順 6 にすすんでくださし、。 


ゲートウ X イを設定する場合は、な下の操作を行います。 


押すキー 

ディスプレイ（このようにま示されるまで） 

V 

ヶトウ I ィ 

ふ 

ゲ-トウ I ィ 

選択 

000.000.000.000 

キーを巧して3巧の数値4 つの 間を移動させます。 

A 、V キーを押して各巧の数値を増減させます。 

♦ 

メ ニユー 

ゲ-トウ I イ 

還尺 

4 -i 

xxx.xxx.xxx.xxx 


6 設定変更を保巧し、プリンタを再起動します。 


押すキー 

ディスプレイ（このようにま示されるまで） 

キャンセル 

(D 

(D キーを 2 回巧すと、プリンタが再起動されます。 
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必要なシステム 




















7 設定リストぺージを印刷し、 IP アドレス、サブネットマスク、ゲート 
ウェイが正しく設定されているかを確認します。 


押す キー 

ディスプレイ（このように表示されるまで） 


印刷可 

メろ 

保を/印刷に: L- 

選が 

オプションのハードディスクが装着されていない場合： 

-4-1 

印刷メニ: L- 

V 

印刷メニ: L- 

女 

設定リスト 

還尺 


メろ- 

印刷 

還尺 


ふ 


還尺 

4-1 



プリンタのメッセージ画面に「印刷巧」とま示されます。 


必要なシステム 
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プリンタドライバのインストール 

接続方法によるインストール手順 



C 格了 ） 


■ 上図は、ネリめて magicolor 7440用のソフトウェアをインストールする場 
合の手順を示しています。 


26 


プリンタドライバのインストール 






















A ごを意 _ 

USB 接続の巧合は画面の指示があるまで、プリンタとコンピュータをケー 
ブルで接続しないでください。 


お使いの 0 S にあわせて、プリンタドライバをインストールします。 
1 コンピュータの電源をオンにして、 Windows を起動します。 

と magicolor 7440 Software 
Utilities CD-ROM を 
CD - ROM / DVD ドライブに入 
れます。 

インストールプログラムが 
自動的に起動し、はじめに 
画面が表示されます。 

3 〇 ボタンをクリックして 

次の画面（メインメニュー 

画面）に進みます。 

4 メインメニュー画面から 

「プリンタセットアップ」を 
クリックします。 


〇 KONICA MINOLTA 


りがとうございます.よ y よいサポートを 
ご巧供するためにブリンタの登ほをお》い 
いたします. 

この巧けを巧けるには宙里ま巧度が么爱で 
す 


〇〇 


3 

magicolor 7440 


〇 KONICA MINOLTA 


こ 4® ブリンタたットァヴ玄!^ 
〇 ュ-ザ-登沒 
〇 その化のソフトウIア 
〇 Pag«Scop« N«l Cst« 

〇 サプライ品の注文 


〇〇 



magicolor 7440 


プリンタドライバのインストール 


27 















5 ソフトウェア使用許諾契約 画面が表示されますので、内容をお読みくだ 
さい。 「受諾す る」を選択して [巧へ] ボタンをクリックします。 



k 「受諾しない」 を選択した場合、 メインメニュー 画面に戻ります。 
6 内容を確認して [ホへ] ボタンをクリックします。 



7 プリンタを使用する環境や 0 S にあわせて接続タイプを選択します。 


ネットワーク接続の場合 

P . 29へ 

口ーカル ( USB ) 接続の場合 

P . 33へ 

ローカル（パラレル）接続の場合 

P . 60へ 
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プリンタドライバのインストール後に 「プリンタオプション」 が 
表示されます （ P . 6 2 )。 


プリンタドライバのインストール 




































ネットワーク接続の場合 

ネットワークに接続してお使いになる場合、あらかじめ、 10 Base - T / 
1 0 OBas た TX /1 000 Bas た T ケーブルをイーサネットポートにを続し、 
プリンタに IP アドレスが割り当てられている必要があります。詳し 
くは「ネットワーク接続の場合の準備」 （ P .21) をごらんください。 

1「ネットワーク」を選巧し、[巧へ]ボタンをクリックします。 



2「ネットワーク按続可能プリンタ」を選択し、[次へ]ボタンをクリック 
します。 



すでにプリンタがネットワーク上で共ち設定されている場合、 
「Microsoft Windows Network 」 を選択します。 


プリンタドライバのインストール 
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3 プリンタの検索方まを選巧し、[次へ]ボタンをクリックします。 



■ プリンタの IP アドレスやハードウエアアドレスが不明の場合、「プリ 
ンタリストからプリンタをおまします」を選択します。 

通常この検索方法を選がします。 

■ プリンタの IP アドレスが分かっている場合 、 「IP アドレスでプリンタ 
を検索します」を選択し、 IP アドレスを入力します。 

■ プリンタのハードウエアアドレス （ MAC アドレス）が分かっている 
場合、「ハードウエアアドレスでプリンタを検索します」を選巧し、 
ハードウエアアドレスを入力します。 

1^5" ハードウエアアドレスは、設定リストぺージで確認できます。 
設定リストページの印刷方法については、25ページの手順7 
をごらんください。 

■ 一時的にプリンタがネットワークにを続されていない場合、「検索回 
避」を選巧し、任意に設定した IP アドレスを入力します。 

k 「巧東国进」を使用する場合、プリンタの検索は行われず、設 
定した IP アドレスからプリンタが特定されます。手順4のデ 
バイスリストは表示されませんので、手順5へ進みます。 
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プリンタドライバのインストール 
















4 デバイスリストからプリンタを選択し、 [巧へ] ボタンをクリックしま 
す。 



■ [巧巧の更新] ボタンをクリックすると、検索されたプリンタの情報 
が最新のものに更新されます。 

■ デバイスリストからプリンタを選択し、 [プリンタ設定の修正] ボタ 
ンをクリックすると、下記の画面が表示され、プリンタの設定をを 
至できます。設定を更後 [を更の送信] ボタンをクリックしてくだ 
さし、。 



崖 S ■"こ こでは、 「プリンタを」、 「IP アドレス」、「デフオルトルー 
夕」、 「サブネットマスク」 の設定を変更できます。 


プリンタドライバのインストール 
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5 プリンタドライバリストからプリンタドライバを選おし、[巧へ]ボタ 
ンをクリックします。 



プリンタドライバのインストール後、「印刷環境の設定と確認」 （ P .62) 
へ進みます。 
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プリンタドライバのインストール 


























ローカル ( USB ) 接続の場合 

ごを意 


A 


画面の巧示があるまで、プリンタとコンピュータをケーブルで接なしないで 
ください。 


「口ーカル」を選巧し、[巧へ]ボタンをクリックします。 


KONIGA MINOLTA プリンタセクトアクブ 



ブリンタの诗巧ち;'ちぞ是をよくます巧巧タイプを巧巧してくださし 


媒■繳がな皆埋& I 撤歐トト。:画梯さ 


巧 探二力の 

かンさのインスト ー J レを巧しホす。：?リンタぞ、この PCI こ直巧掉货します 


卜^"ぶ?ゴおだ•ァ肺のゴデ—；。.ホがレ 


房る」 みへ I 巧り巧し 


2 「 USB 」 を選巧し、[ホへ]ボタンをクリックします。 


KONIGA MINOLTA 巧沒$イブ 



ブリンさの巧椅方まを是をよくます掉椅タイブを进巧してくださし W 


巧 USB 

ブ U ン匆3、このコンビューみり USB 〈ユつサルシリアルバスボート〉 
に直巧往病されてしぶす。 


' パラレル 

ブ U ン匆まこのコンビューかか巧レルポート侧えば、 LPT1〉 Iこを巧巧椅 
されてしホす。 


戻る [ 放へ I 巧り消し 


プリンタドライバのインストール 
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3 プリンタドライバリストからプリンタドライバを選おし、[巧へ]ボタ 
ンをクリックします。 



4プリンタドライバのインストール手順がま示されますので、内容をお読 
みください。 
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プリンタドライバのインストール 



































5 プリンタとコンピユータを接統します。 USB ケーブルの一方をコン 
ピュータの USB ポートに、もう一方をプリンタの USB ポートに接綿し 
ます。 


I みの 

(T DD^ 


國 


@0# 




3sr 



プリンタの電源をオンにします。 

お使いの 0 S にあわせて、それぞれのインストール方まに進みます。 


Windows XP/Server 2003をお使いの場合 

P. ：36 へ 

Windows 2000をお使いの場合 

P. 40 へ 

Windows Me をお使いの場合 

P. 44 へ 

Windows 98 SE をお使いの場合 

P. 51 へ 
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プリンタドライバのインストール 
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Windows XP/Server 2003をお使いの巧合 

1「巧しいハードウエアの巧出ウイザード」が表示されます。「いいえ、今 
回はを結しません」を選択し、[巧へ]ボタンをクリックします。 



2 「一K または特をの場所からインストールする （P 細)」 を選択し、 [ホ 
へ]ボタンをクリックします。 
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プリンタドライバのインストール 




























3 「次の巧所で是適のドライバを検索する」 を選択します。 

「次の巧所を含める」 を選おし、 [参照] ボタンをクリックします。 



4 CD-ROM を参照し 、 PCL : rdrivers¥windows 2000, XP , 

2003¥ pcl ¥ japanesej を指定し、 [ OK ] ボタンをクリックします。 


フォルダのを® 区! 区] 


ハードな[アのドライバを含むフオルタを遣んでくださ U 


日い ） mag ICO lor 7440 あ） 

な bin 
百 〇 drivers 

函 り windows 9x, Me 
己 な windows 2000, XP, 2003 
白 な pel 

の Ir ^ (fliinHninic NTi 


サブ フォ ルタ‘をを示するには、プラス W サインを如ツルてください。 

〔 OK 1〔 卒中シたル I 


プリンタドライバのインストール 
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5 [次へ]ボタンをクリックします。 
インストールが開始されます。 


巧しい A —ドウ JC アのな化ウィサード 


技まとインストールのオプションを巧んでください* 



® みの巧所で最巧のドライ J 巧が巧するを） 

下のチェックボックスをほス、リム-パブルメディアや□一カルパスから巧まできます。おまされたを巧のドラ 
イバげインストールされます。 

□リムーバプルイディア（フロッピー、 CD - ROM など）をなホ ( M ) 

回ぶ の巧所ををめるり)： 

I t :¥ drivers 非 windows 200 Q , XP , 2003か cl も apanese vl 巳 呈展(が | 

〇 おホしねいで、イシストールするドライバを迪巧する屯） 

一騎みドライバを涅巧するには、このオプションを ぷ U ます。 进 巧されたドライバは、ハードウがに 愚 適のもの 
と ( 滿りません。 


[ <戻る(旦） |[ ホへ化)> I I キ中ン t ル I 

6 [完了]ボタンをクリックします。 
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プリンタドライバのインストール 



























7 [次へ]ボタンをクリックします。 



プリンタドライバのインストール後、「印刷環境の設定と確認」 （ P .62) 
に進みます。 


プリンタドライバのインストール 
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Windows 2000をお使いの巧合 

1「巧しいハードウエアの巧出ウイザード」 が表示されます。 [ホべ ボタ 
ンをクリックします。 



2「デバイスに最適なドライバを検索する（巧 奨)」を 選 巧し、 [ホへ] ボ 

タンをクリックします。 



A ードり:!アデ巧イスドライ"のインスト—ル 

デバイスドライバは、 A - ドな巧デバイスがオペレーティンクシステムで正しく技巧するようじ設定する 
ソフトウェアプ□クラムでも 


ホのデバイスをインスト-ルしまず 



をす明 


デバイスのドライバ瓜、ードウ I アデパイスを実行するソフトウ I アプ□クラムです。巧しいデバイスにはドラ 
イバびぶ要です。ドライバファイルの巧巧が旨ミしてインストールを完了するにはじか0モクリックしてくだ 
さい。 


おまち;ちを进巧してください々 

P 記間端萃 M 瞬が獨跨軍聋載雖馨鹽 

广このデバイスの巧巧のドライバを表示して、その一民から遇巧するを) 


<戻るを）1ホへなり > ] キ中ンセル I 
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プリンタドライバのインストール 




























3 「巧所を指定」を選択し、[巧へ]ボタンをクリックします。 



4 [参巧]ボタンをクリックします。 



5 CD-ROM を参照し 、 PCL : 「driversVwindows 2000, XP , 

2003 ¥ pcl ¥ japanese 」 を指定し、[開く]ボタンをクリックします。 



プリンタドライバのインストール 


41 




































6 [ OK ] ボタンをクリックします。 



7 [次へ]ボタンをクリックします。 
インストールが開始されます。 
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プリンタドライバのインストール 




























8 [完了]ボタンをクリックします。 



9 [ホへ]ボタンをクリックします。 



プリンタドライバのインストール後、「印刷環境の設定と確認」 （ P .62) 
に進みます。 


プリンタドライバのインストール 


43 



















Windows Me をお使いの巧合 

Windows Me をお使いの場合、プリンタドライバをインストールする 
前に、 USB デバイスドライバをインストールする必要があります。 

USB デバイスドライバのインストール 

1「新しいハードウエアの追加ウィザード」 が表示されます。 「ドライバの 
巧所を指定する（詳しい知識のある方向け)」 を選択し、 [次へ] ボタン 
をクリックします。 



2「巧用中のデパイスに 最近な ドライバを検索する（推巧)」 を選択しま 

す。 

「巧東«所の巧を」 を選択し、[参 巧] ボタンをクリックします。 


化 iRPio な jw" 脚 



巧しいドライバは、 A— ドドライブのドライバデータペースと、放の涅巧 
した巧巧から巧巧されます。なまを P 月おするじは、じ夕へ]をクリックし 

てください。 

巧巧やのデバイス[こを巧なドライ"をなまする（巧装） 


厂リムーバブルメディア（フロッピー、 CD-ROM ねど) (M) 

P を型剛写草麗 

I こ]_争賠昭」 

广特定の巧加こちるすべてのドライバの一長をま示し、インストール 
するドライバをぷ巧する屯〉 


<戻る魁_ [ ホへ> I —キ中ン t ル」 
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プリンタドライバのインストール 

























3 CD-ROM を参照し、 PCL : rdrivers ¥ windows 9 x , Me ¥ pcl¥japanesej 
を指定し、 [ OK ] ボタンをクリックします。 



4 [ホへ]ボタンをクリックします。 



プリンタドライバのインストール 
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5 [巧へ]ボタンをクリックします。 



6 [完了]ボタンをクリックします。 





み 


K 0 りに A MINOLTA Printing Support 


巧し W 、- ドウ I アのインスト-ルび売了しました。 


真る吸 JT W 7 しゎン垃レ」 


US 己デバイスドライバ（プリンタドライバではない）がインストールさ 
れ、プリンタドライバのインストールに続きます。 
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プリンタドライバのインストール 


























プリンタドライバのインストール 

1「新しいハードウエアの追加ウィザード」 がもう一度表示されます。 「ド 
ライバのち巧を指定する（詳しい知識のある方向け)」 を選択し、 [次 
へ]ボタンをクリックします。 



2「使用中のデバイスに是適なドライバを検索する（巧 奨)」を選がしま 

す。 

「検索巧所の指定」 を選択し、 [参照] ボタンをクリックします。 



巧しいドライバは、。ードドライブのドライバデータぺースと、放の涅巧 
した巧巧から巧まされます。なまを P 鹿!台する【こは、じか0をクリックし 
てください。 

C ほ巧やのデバイスじ最巧なドライバを巧をする（巧装） 


厂リム-パブルメディアり□ツビー、 CD - ROM ねど) ( M ) 

口程型剛写草麗 

I こ ] を昭(垃 I 

r 特ミの巧前こあるすベてのドライバの一坛をま示し、イシストール 
するドライバを涅巧するの 


く戻る(呂） r ホへ> J キ中ン t ル I 


プリンタドライバのインストール 
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3 CD-ROM を参照し、 PCL : rdriversVwindows 9 x , Me ¥ pcl¥japanesej 
を指定し、 [ OK ] ボタンをクリックします。 



4 [ホへ]ボタンをクリックします。 
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プリンタドライバのインストール 



























5 [巧へ]ボタンをクリックします。 



6 [完了]ボタンをクリックします。 
インストールが開始されます。 



プリンタドライバのインストール 
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7 [完了]ボタンをクリックします。 



8 [ホへ]ボタンをクリックします。 



プリンタドライバのインストール後、「印刷環境の設定と確認」 （ P .62) 
に進みます。 


50 


プリンタドライバのインストール 























Windows 98SE をお使いの巧合 

Windows 98 SE をお使いの場合、プリンタドライバをインストールす 
る前に、 USB デバイスドライバをインストールする必要があります。 

USB デバイスドライバのインストール 

1「新しいハードウエアの追加ウィ ザード」が表示されます。 [次へ] ボタ 
ンをクリツクします。 



2「巧用中のデパイスに最あなドライバをおまする（推奨)」 を選巧し、 

[巧へ] ボタンをクリックします。 



プリンタドライバのインストール 
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3 「検索ち所の指定」 を選択し、 [参照] ボタンをクリックします。 



4 CD-ROM を参照し 、 PCL : 「 drivers¥windows 9 x , Me ¥ pcl¥j 叩 anese 」 

を指定し、 [ OK ] ボタンをクリックします。 
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プリンタドライバのインストール 






















5 [巧へ]ボタンをクリックします。 



6 [ホへ]ボタンをクリックします。 



プリンタドライバのインストール 
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7 [完了]ボタンをクリックします。 



US 己デバイスドライバ（プリンタドライバではない）がインストールさ 
れ、プリンタドライバのインストールに続きます。 

プリンタドライバのインストール 

1「巧しいハードウエアの巧化ウィザード」 がもう一度表示されます。 [ホ 
へ]ボタンをクリックします。 
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プリンタドライバのインストール 


















2 「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する雕奨)」を選巧し、 
[巧へ]ボタンをクリックします。 



3 「巧東«所の巧を」 を選択し、[参 巧] ボタンをクリックします。 



プリンタドライバのインストール 
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4 CD-ROM を参照し、 PCL : rdriversVwindows 9 x , Me ¥ pcl¥japanesej 
を指定し、 [ OK ] ボタンをクリックします。 



5 [ホへ]ボタンをクリックします。 
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プリンタドライバのインストール 






























6 [巧へ]ボタンをクリックします。 



7プリンタ名を入力し、[完了]ボタンをクリックします。 
インストールが開始されます。 



プリンタドライバのインストール 
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8 [次へ] ボタンをクリックします。 



9「プリンタオプション」が表示されます。必要に応じてチェックボック 
スを選巧し、 [巧へ] ボタンをクリックします。 
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プリンタドライバのインストール 
























10 [完了]ボタンをクリックします。 



プリンタドライバのインストール後、「印刷環境の設定と確認」 （ P .62) 
の手順2へ進みます。 


プリンタドライバのインストール 
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ローカル（パラレル）接続の場合 

1 ^^ パラレル接続の場合、あらかじめプリンタとコンピュータをケーブ 
ルでを続しなくてもプリンタドライバをインストールすることがで 
きます。 

1プリンタとコンピュータを接続します。パラレルケーブルの一方をコン 
ピュータのパラレルポートに、もう一方をプリンタのパラレルポートに 
接綿します。 



2「口ーカル」を選巧し、[巧へ]ボタンをクリックします。 


KONICA MINOLTA プリンタたゥトアクブ 



ブリン》の傑席ちまを最もよくます巧続タイブを涅巧してください。 


r 巧接さィブ- 


、ネットワーク 

ブリンタのインストールを巧しホす。ブリンタ I まネットワーヴこを巧按倚さ 
れてし巧)か、目りのコンビュータこ巧轿されて L 、ます。 


な ロニでの 

ブリンタのインストールを巧しホす。ブリンタぞ、この PC にを按巧镜します 


ブい -'J 
トール I 


ブ デー トドライバ 

タト.ラう,::ソフトウェアのみのアづデ ー トです,.化のブリンタの- r 。 
3巧いませ A 二 


」 みへ 1 巧り消し」 
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プリンタドライバのインストール 






























































3 「パラレル」 を選巧し、 [次へ] ボタンをクリックします。 


ICONIC A MINOLTA 巧食タイプ 



ブ U ンタの巧病方;'去ををもよく表す巧轿タイブを巧巧してください。 


□一カル- 


广 USB 

ブリンタは、このコンビュー》の USB (ユつ ーヴルシリアルパスボート） 
に直巧操扇されていミす。 


巧 f V5UM 

ブリンタはこのコンピュータのバラレルボート（削えば、 LPn ) i こち巧巧窃 
されてし、ミす。 


戻5 ^ ホへ ] 取り消し」 


4 プリンタドライバリストからプリンタドライバを選択し、 [巧へ] ボタ 
ンをクリツクします。 


资 ブリンタモデルとプリンタを 



r わかりやすレを巧- 


菊苗類 S ' 恶織鶴潮猫線票難がくだか。ドロッ 


[KONICA MINOLTA mc744 日 PCL6 


] 


r ブリンタドライバ- 

涅巧リストからモデルをぞ涯巧してください。 



戻る 


J みへ I _巧り消し 


プリンタドライバのインストール後、「印刷環境の設定と確認」 （ P .62) 
に進みます。 


プリンタドライバのインストール 
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印刷環境の設定と確認 

プリンタドライバのインストール後に、印刷環境の設定と確認を行います。 

1「プリンタオプション」が表示されます。必要に応じてチェックボック 
スを選巧し、[巧へ]ボタンをクリックします。 



2 [ホへ]ボタンをクリックします。 
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プリンタドライバのインストール 




























3 〇 ボタンをクリックしま 
す。 

インストールプログラムが 
終了します。 

maaicolor 7440 Software 
Utilities CD-ROM を 
CD - ROM / DVD ドライブから 
取り出し大切に保管してく 
ださい。 


〇 KONICA MINOLTA 


な ブリンタたツトアツブ 
49 ュ-ザ-登沒 

その化のソフトウ I ア 
Pag«Scop« N«l Cst« 

ヴブライ品のな s 


〇〇 


巧 

magicolor 7440 


プリンタドライバのインストール 
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ユーザーを録（オンライン登録） 

インターネットをご使用いただける場合、メインメニュー画面から「ユー 
ザーま 録」をクリックすると、「地域選択」のぺージが開きます。 「 Japan 」 
をクリックすると弊社のホームページが開きますので、「ユーザー登録」を 
クリック後、必要事項を入力しユーザー登録を行って〈ださい。 

〇 KONICA MINOLTA 

メイン メニュー 

9 ブリンタ t ットアジブ 
09 ュ—ザ—登録） 

その他のソフトウェア 
PageScope Net Care 
9 サプライ品のを文 

〇〇 

onnter.konicammolta.com 



magicolor 7440 
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ューザー登録（オンライン登録) 






































プリンタ管理ユーティリティのインストール 
(Windows) 

Ik プリンタ管理ユーティリティをインストールするには、管理を権限 
が必要です。 

インストールをする前に、すべてのアプリケーシヨンを終了させて 
ください。 

ここでは、な下のプリンタ管理ユーテイリテイのインス I ル方まについて 
説明します。 


ユーテイリテイ 

纖 

Crown プリントモニタ+ 
(Windows のみ） 

TCP / IP プロトコルを使用して、プリンタ 
へ直接プリントジョブを送信できます。 

詳し〈は 、 「magicolor 7440リファレンス 
ガイド 」 （Documentation CD-ROM 巧の 

PDF マニュアル）をごらんください。 

ステータスモニタ 
(Windows のみ） 

消耗品の状況やエラー情報など、現在のプ 
リンタのステータスを確認できます。 

詳し〈は 、 「magicolor 7440ユーザーズガ 
イド 」 （Documentation CD-ROM 内の PDF 
マニュアル）をごらん〈ださい。 

PageScope Network Setup 

TCP / IP 、 IPX プロトコルを使用して、ネッ 
トワークプリンタの基本設定を行うこと力《 
できます。 

詳し〈は 、「 PageScope Network Setup 取 
巧説明書 」 （Software Utilities CD-ROM 巧 
の PDF マニュアル）をごらんください。 


プリンタ管理ユーテイリテイのインストール （ Windows ) 


妨 








メインメニュー画面から、「その化のソフトウェア」をクリックします。 


苗 KONIC 八 MINOLTA 

メイン メニュー 

9 プリンタセットァ 
• ューザー尝録 

その他のソフトウ 

PageScope Net Care 

9 サブライ品の注夕 

〇〇 

printer.honic3minolta.com 

2ソフトウェア使用許諾契約画面が表示されますので、内容をお読みくだ 
さい。「受諾する」を選択して[巧へ]ボタンをクリックします。 

3インストール先のディレクトリを選択し、[次へ]ボタンをクリックし 
ます。 



KONICA MINOLTA プリシタソフトウェアインストーラー 



回回 因 


r ; 夕へ J ぞクリックして"ブリンタソフトウユアと文ま"ぞこのディレクトリーにイ 
ンストールするか、「ブラウズ」をクリックして則のディレクトリーにインストールし 
ます。- 

これは、ソフトウ I アインストールホとなる視フォルグを示します。コンボーネン 
卜によっては、この視フオルタ’の下 I こフォルダぴ巧ぶされます。 


ディレクトリーる ( D ): 

：¥Progratn Files¥KONICA MINOLTA ^ 


ブラウズ ( R ) I 


< 戻る护 ; T ' 1_取り消し」 


66 プリンタ管理ューティリティのインストール （ Windows ) 





















4 「カスタム」を選巧し、[巧へ]ボタンをクリックします。 


KONICA MINOLTA プリンタソフトウェアイシストーラー 



回回 因 


通切な它ットアッブ■タイブぞ进巧してください。 


广巧るインストール ’ 

一蜘うな ユーザーに 巧装されているコンフィずュ レーシ ヨンで殺品をイン 
jJI 卜ールします。ほとんどのユーザーはこれで十分です。 

巧就傑揣 

インストール可能な巧目げすぺて一臣まちされ、インストールする巧目を 
sijy 涅巧できるよう I こなっています。これは、アドバンスドユーヴーのため I 
用急してあります。备製品の顺リの视能ぞ进巧してインストールするこ 
と於でぎます0 


<戻る J _ みへ >」_巧ル‘肖し」 


1^5" 「庙易インストール」を選択すると、すべてのプリンタ管理ユー 
ティリティがインストールされます。 

5「製品」から 「KON に A MINOLTA プリンタ管理ユーティリティ」を選が 
し、「セットアップ■タイプ」プルダウンリストから「カスタム」を選 
おします。[ホへ]ボタンをクリックします。 


& KONICA MINOLTA プリンタソフトウェアインストーラー 


回回囚 



このリストから、インストールする製品ぞ涅巧してください。 

チェック7— クな咐いたお品ますベてインストールされます。 

また、涅折した毁品のインストール方;'ちを逆巧してください。 

ほとんどのユーヴーには、情華它ットアッブぞわかめします。 

カスタムたットアッブでは、インストールする视をぞぷ巧することげできます。 


製品 むットアッ 

「 KONICA MINOLTA magicolor 7440づリンタドライバソコトウュア|巧ぶの~ 
口 KON に A MINOLTA ブリンタ管理ユ-ティリティ 
厂 K 0 N に A MINOLTA アドミニストレータ用义害 



installShield 


<戻5 _ L ぶへ > 」_取り;‘肖し」 


プリンタ管理ユーテイリテイのインストール （ Windows ) 
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6 「製品のインストール」リストから、インストールしたいソフトウェア 
を選んでチェックボックスを選択し、[次へ]ボタンをクリックします。 


KONICA MINOLTA プリンタソフトウェアインストーラー 



因回 因 


インストールする"内] BV フトウエア"のフィーチャーぞぷ巧してくださし、 


曰製品のインストール 

口 Crown ブリントモニタ+ 

於ステータスモニタ 

P KON に A MINOLTA PaaeScope Network Setup 


|[.... 巧六;—之 I 巧りミ肖し」 


/画面の指示にしたがって、インストールを完了します。 
8 [次へ]ボタンをクリックします。 


化 ICO NIC A MINOLTA プリンタソフトウ王アイシストーラー 


因回囚 



Ins ねI旧 hield ウィ ヴー ドによりブリンタソフトウュアと文ま 
び正がIこインストールされました， r みへ」ぞ涅巧してホに途んでください。 


installShield 


J['lSii^Tn| _巧りミ肖し J 


68 プリンタ管理ューティリティのインストール （ Windows ) 




























9 〇 ボタンをクリックしま 
す。 

インストールプログラムが 
終了します。 

maaicolor 7440 Software 
Utilities CD-ROM を 
CD - ROM / DVD ドライブから 
取り出し大切に保管してく 
ださい。 


〇 KONICA MINOLTA 


メインメニュー 

な ブリンタたツトアツブ 
49 ュ-ザ-登沒 
〇 その化のソフトウ I ア 
Pag«Scop« N«l Cst« 

ヴブライ品のな s 

〇〇 



magicolor 7440 


プリンタ管理ユーテイリテイのインストール （ Windows ) 
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PageScope Net Care のインス I —ル 
(Windows) 

ちをプリンタ管理ユーティリティをインストールするには、管理を権限 
が必要です。 

インストールする前に、すべてのアプリケーションを終了させてく 
ださい。 

1メインメニュー画面から 、 「PageScope Net Care 」 をクリックします。 


〇 KONICA MINOLTA 

メインパこ ユー 

〇 ブリンタセクトァッブ 
〇 n ーザ—登绿 
〇 その他のソフトウェア 
PageScope Net Care > 

0 サブライ品のを文 


〇〇 


pnnter.konicaminolta.com 



magicolor 7440 
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PaaeScope Net Care のインストール （ Windows ) 








[次へ]ボタンをクリックします。 



使用許諾契約を確認し、[はい]をクリックします。 
インストール先を選択し、[かへ]ボタンをクリックします。 



プログラムフォルダを選択し、[かへ]ボタンをクリックします。 


2 


34 


5 


PaaeScope Net Care のインストール （ Windows) 
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6 設定内容を確認し、 [ 巧へ ] ボタンをクリックします。 



7 サーバを起動する場合は、 [はい] をクリックします。 

8 README ファイルをま示する場合は、 [はい] をクリックします。 
9 サポートサイトをま示する場合は、 [はい] をクリックします。 
10 インストールの完了です。 [ 完了 ] ボタンをクリックします。 



11 インス I ルが完了 したら 、 Software Utilities CD-ROM を CD - ROM/DVD 
ドライブから取り出し、保管しておいてください。 
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PaaeScope Net Care のインストール （ Windows) 























サプフイ品の注文 

インターネットがご巧用いただける場合、 メインメ ニュー画面から「サプ ラ 
イ品のを 文」をクリックすると、 magicolor7440 のサプライ品がご購入で 
きる Q-SHOP のページが開きます。 

〇 KONICAMWOLTA | 

メインメこユー 

〇 ブリン》セクトァッブ 
〇 ューザ ー 登録 
〇 その他のソフトウェア 
PaqeScope Net Care 


の〇 

pnnterkonicaminof ね . com 




サブライ品のを夕_ 



magicolor 7440 


サプライ品のを文 
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マニュアル 


各種 マニュアルを ごらんいただけます。 

1 magicolor 7440 Documentation CD-ROM を CD-ROM/DVD ドライブに入 
れます。 


インストールプログラムが自動的に起動し、初期画面が表示されます。 


2 


3 




Acrobat Reader/Adobe Reader をお持ちでない場合、 magicolor 
7440 Documentation CD-ROM に収録されている Adobe Reader 
をインストールして〈ださい。 


「日本ほ」ボタンをクリック 
します。 


な下のマニュアルの中から 
参照したいマニュアルを選 
択します。 



■ インスト レーシヨ ンガイド 

プリンタの設置方をやプリンタドライバのインストール方法など、 

最巧の設置や設定についてのマニュアル(本書)です。 

■ リファレンスガイド 

ネットワークの設定、プリンタ管理ユーティリティなど、より詳細 
な設定についてのマニュアルです。 

■ サービス&サポート 

サー ビスと サポー トにつし、ての マニュ アルです。 

■ユーザーズガイド 

Wm6ows のブリンタドライバの巧し >かわや消耗品の交換方ま、操作 
/ 《ネルの巧し、ホなど、日常の巧し、かた全般についてのマ■ニュアルで 
す。 
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マニュアル 

















初期設定 


プリンタドライバの設定 

プリンタドライバ設定画面でプリンタのネ刀期設定をします。 



Windows XP Home Edition をお使し、の巧合 

1[スタート]—「コントロールパネル」一「プリンタとその化のハード 
ウェア」 一 「プリンタと FAX」 を選巧します。 

と r KONICA MINOLTA mc7440 PCL6J アイコンをちクリックし、「プロパ 

ティ」を選択します。 

3 「印刷投を」 をクリックします。 

4 プリンタの巧期設定として、原稿サイズや原稿の向きなどを設定し、 
[ 適用 ] ボタンをクリックします。 

5 [OK] ボタンをクリックし設定画面を閉じます。 

Windows XP Professional/Server 2003 をお使いの巧合 

1[スタート]-「プリンタと FAX」 を選択します。 

と r KONICA MINOLTA mc7440 PCL6J アイコンをちクリックし、「プロパ 

ティ」を選択します。 

3 「印刷投を」 をクリックします。 

4 プリンタの巧期設定として、原稿サイズや原稿の向きなどを設定し、 
[ 適用 ] ボタンをクリックします。 

5 [OK] ボタンをクリックし設定画面を閉じます。 


初期設定 
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Windows 2000をお使いの巧合 
1 [スタート]-「投ま」一「プリンタ」 を選がします。 

と 「KONICA MINOLTA mc:7440 PCL6」 アイコンをちクリックし、「プロパ 
ティ」を選がします。 

3 「印刷投を」 をクリックします。 

4 プリンタのネ刀期設定として、原稿サイズや原稿の向きなどを設定し、 
[適用] ボタンをクリックします。 

5 [OK] ボタンをクリックし設定画面を閉じます。 

Windows Me /98 SE をお使いの巧合 
1 [スタート]-「投ま」一「プリンタ」 を選がします。 

と r KONICA MINOLTA mc7440 PCL6J アイコンをちクリックし、「プロパ 

ティ」を選キ尺します。 

3 プリンタのネ刀期設定として、原稿サイズや原稿の向きなどを設定し、 
[適用] ボタンをクリックします。 

4 [OK] ボタンをクリックし設定画面を閉じます。 

Windows NT 4.0 をお使いの巧合 

1 [スタート]-「設定」一「プリンタ」 を選がします。 

と r KONICA MINOLTA me 7440 PCL6J アイコンをちクリックし、 「ドキュ 
メントの既定値」 を選択します。 

3 プリンタのネ刀期設定として、原稿サイズや原稿の向きなどを設定しま 
す。 

4 [OK] ボタンをクリックし設定画面を閉じます。 


76 


初期設定 



本書は大豆油インキで印刷しています。 
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